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Поддержка 2.4ГГц Wi-Fi  
( IEEE802.11b, 802.11g,802.11n) 

 

 

 

-Fi Камера

Введение
Продукты EZVIZ разработаны для вашего развлечения, общения

,безопасности. Когда устанавливается приложение EZVIZ APP на

смартфоне или планшете, устройства EZVIZ будут подключены к

облаку с помощью QR- кода и будут немедленно подключены к

сети. С EZVIZ вы можете поговорить со своими близкими,

следить за прогрессом ребенка, и за своим домом, также

предотвращать несчастные случаи в доме.

Ключевые способности

Реальный день/ночь режи
м,авто-переключение, ИК 
до 12м

Поддержка Micro SD
карды до 256ГБ

Угол обзора до 130°

Двусторонное аудио

Размеры

Микрофон и динамик
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 CS-C1HC-D0-1D2WFR  

 

Матрица  1/2.9"   Прогрессивная  Развертка  CMOS 

 Самонастраивающийся завтор 

 2.8мм, угол обзора:106° (горизонтальный),  130°(диагональный) 

 M12 

  

DNR 3D DNR 

WDR DWDR  

 

  

H.264 Тип   

  

  

Max. Битрейт 2M 

 

Max. разрешение 1920 × 1080 

  

 

  

 AP конфигурация  

  

 EZVIZ собственный облачный протокол 

  

  

  

 Micro USB 

Wi-Fi 

 IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft 

 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц  

 20МГц  

 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 

 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :72Mbps 

 

  

 DC 5В±10% 

Потребляемая мощность MAX. 4.0 Вт 

IИК диапазон MAX. 12 м  

Размеры Камеры  54мм x 54мм x 90.5мм    

 102мм x 79мм x 114.5мм   

 87г  

Спецификация
Модель

Камера

Завтор

Объективы

Крепление объектива

День & Ночь ИК фильтр с авто-переключением

Cжатие

Сжатие видео

Основный профиль

Битрейт видео Ультра-HD; HD; Стандартный. Адаптивный битрейт.
 Аудио Само-адаптивный битрейт; есть микрофон и динамик.

Изображение

Частота кадров Само-адаптивный,  Maкс: 20  fps

Сеть

Смарт тревога Детекция движения

Быстрая конфигурация WiFi

Протокол EZVIZ собственный облачный протокол

Протокол интерфейса

Основные функции Фильтр мерцания, два потока, непрерывный обмен данными с облаком, зеркальное изображ
ение, водя

Порт
Хранение Micro SD до 256ГБ

Питание

Стандарт

Диапазон частот

Пропускная способность

Безопасность

Скорость передачи

Основные

Условия работы -10ºC ~ 45ºC, Влажность 95% или менее (без конденсации)

Питание

Размеры упаковки

Вес камеры

H.265
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